ACREDITA
~) :

MAassSTECH, S. A. DEC. V.

L Canitas, No. 25, CoL. POPOTLA,
/ C.P. 11400, MicUEL HipALGO, CIuDAD DE MEXico.

Como Laboratorio de Calibracion

|
’ _] De acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018
(\ ISO/IEC 17025:2017, para las actividades de evaluacién de la conformidad en:

Masa*

Acreditacion No: M-80
Vigente a partir del: 2010/11/23

El cumplimiento de los requisitos de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017 por

_J parte de un laboratorio significa que el laboratorio cumple tanto los requisitos de competencia

. (_\ técnica como los requisitos del sistema de gestion necesarios para que pueda entregar de forma
consistente resultados técnicamente vdlidos. Los requisitos del sistema de gestion de la Norma
NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017 estdn escritos en un lenguaje que corresponde

con las operaciones de un laboratorio y satisfacen los principios de la Norma ISO 9001:2015

( : “Sistemas de Gestion de la Calidad- Requisitos” y ademds son afines a sus requisitos pertinentes.”

Por la entidad mexicana de acreditacidn, a.c.

\ .
— | X Té
- (‘ | \\\\\l\t—ij_/l/////

Maria Isabel Lopez Martinez N
H - ; NN
| _] Directora Ejecutiva A
(\ *18LC1390 actualizacién de la norma de acreditacién vigente a partir 2019-03-20.

Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditacién, deberd estar acompanado del anexo técnico.

Para verificar el estatus de la vigencia de este certificado, consultar la pdgina de ema.
ﬁ FOR-LAB-011-01
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WWW.emda.orqg.mx

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2023
Numero de Referencia: 23LC1724

Asunto: Notificacion de dictamen

Ing. Ismael Cruz Ruiz Camarillo.

Representante Autorizado.

Masstech, S.A. de C.V.

Presente.

Me refiero a su proceso de evaluacién de vigilancia de la acreditacion M-80 y con fundamento en el

informe de evaluacién hibrida de fecha 07 de agosto de 2023 me permito notificarle que el Comité de
Evaluacion de Laboratorios de Calibracién en fecha 16 de agosto de 2023 emitié el siguiente dictamen:

Confirma que la acreditacion M-80 continuara vigente.

Sin otro particular por el momento, agradeciendo de antemano la atencién que se sirva dedicarle a la
presente notificaciéon, quedo a sus érdenes.

Atentamente,

balf bty

Maria Isabel Lépez Martinez
Directora General

c.c.p. expediente
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tel. (55) 91484300
WWW.emdad.ordqg.mx

MAsSTECH, S.A. DE C.V.

CANITAS, No. 25, COL. POPOTLA,
C.P. 11400, MiGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXico.

Ha sido acreditado como Laboratorio de Calibracién bajo la norma NMX-EC-
17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la
competencia de laboratorios de ensayo y de calibracion, para el area de

Masa

Acreditacion Numero: M-80
Fecha de acreditacion: 2010/11/23
Fecha de ampliacion: 2023/08/16
Fecha de emisién: 2023/08/16

Namero de referencia: 23LC2054
Tramite: Ampliacion en los alcances de medicion ya acreditados

El alcance para realizar las calibraciones es de conformidad con:

Método o procedimiento: Calibracion de Instrumentos para pesar de funcionamiento no automatico

Signatarios autorizados

Nombre

Jacob Torres Aguado

José Antonio Garcia Razo

Ismael Cruz Ruiz Camarillo

Manuel Eric Rubio Gutiérrez

Marcos Guzman Hernandez

Método o procedimiento: Calibracién de pesas

Signatarios autorizados

Nombre

Ismael Cruz Ruiz Camarillo
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Numero de referencia: 23L.C2054

Mauricio Montiel Torres

Ernesto Sanchez Gonzalez

Alberto Pérez Ramirez

Francisco Diaz Martinez

Método o procedimiento: Determinacion de masa convencional de objeto sélido no normalizado

Signatarios autorizados

Nombre

Mauricio Montiel Torres

Ernesto Sanchez Gonzalez

Alberto Pérez Ramirez

Francisco Diaz Martinez

Ver Anexo A (Tabla CMC M-80)

Notas para la interpretacion de la Tabla CMC:

. Mensurando / Instrumento: El mensurando es la magnitud que se desea medir cuantitativamente

VL.

mediante un nimero y una referencia, asi mismo, el instrumento es aquel patrén o equipo a ser
calibrado, comtinmente denominado Instrumento Bajo Calibracion (IBC).

Método de medida y norma de referencia: Es el método o procedimiento de calibraciéon o medicion
que el laboratorio utiliza para prestar el servicio de calibracion o medicion. En el caso de que el método
de medicion se base en una Norma Oficial Mexicana o Estandar, esta columna también incluye esta
informacién, después de la descripcion general del método de medida.

Intervalo de medida: El intervalo de medida, es el conjunto de valores de magnitud que puede medir
el laboratorio de calibracién. El valor o intervalo de medida se expresa explicitamente. Las entradas
describen ademas del valor tnico o el intervalo completo, las unidades de la capacidad de medicién.
Condiciones de medicién: Son las condiciones de medicion bajo las cuales se realiza la calibracion
del instrumento bajo calibracion (IBC) o se lleva a cabo la medicién. El valor de las condiciones de
medicion puede ser utilizado por el usuario del IBC para, operarlo bajo las mismas condiciones que
se observaron durante su calibracién o, en su defecto, para que el usuario pueda aplicar las
correcciones correspondientes.

Incertidumbre expandida de medida: Se declara el valor de la incertidumbre expandida que el
laboratorio puede alcanzar durante la prestacién del servicio de calibracién o medicién.

Patron de referencia usado en la calibracion: Se informa el patrén o patrones de referencia que el
laboratorio utiliza para realizar el servicio de calibracién o medicién, asi como la fuente de trazabilidad
metroldgica.
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Numero de referencia: 23L.C2054

VIl. Observaciones: Se indica si el servicio de calibracion o medicién se realiza en las instalaciones
permanentes del laboratorio o en sitio donde se encuentra ubicado el IBC.

Por la entidad mexicana de acreditacién, a.c.

bpf s

Maria Isabel Lépez Martinez
Directora General
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Tabla de expresion de las Capacidades de Med
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ANEXO A

icion y Calibracién (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION

M-80

Fecha de emisién: 2023-08-16
Revisién: 1
1 1] n v Vv vi Vi

Mensurando / Instrumento

Método de medida y norma de
referencia (cuando aplique)

Intervalo de medida

Condiciones de medicién

Incertidumbre expandida de
medida

Patrén de referencia
usado en la calibracién

Observaciones

Masa convencional / Instrumento
para pesar de funcionamiento no
automatico con divisidn de escala
(resolucion del indicador) d 2 0.001
mg

Comparacién directa contra
patrones / NOM-010-SCFI-1994;
5.6.1,5.6.2y5.10

(0a20)g

Densidad del aire:
(0.821.2) kg/m?

(0.000 58 a2 0.047) mg

1 Juego de pesas patron de clase E2 de 1 mg
a 1 kg ID: PCM0O02, Secuencia 1-2-2-5
M-129 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / instrumento

para pesar de funcionamiento no

automatico con division de escala

{resolucion del indicador) d 2 0.01
mg

Comparacién directa contra
patrones / NOM-010-SCFI-1994;
56.1,5.6.2y5.10

{0a500) g

Densidad del aire:
(0.8a1.2) kg/m?

(0.005 8 2 0.47) mg

1 Juego de pesas patron de clase E2 de 1 mg
a1 kg ID: PCMO002, Secuencia 1-2-2-5
M-129 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento

para pesar de funcionamiento no

automdtico con division de escala

{resolucién del indicador) d 2 0.5
mg

Comparacion directa contra
patrones / NOM-010-SCFI-1994;
56.1,5.6.2y5.10

{0al)kg

Densidad del aire:
(0.8a1.2) kg/m?

(0.29a1.0)mg

1 Juego de pesas patron de clase £2 de 1 mg
a 1 kg ID: PCM002, Secuencia 1-2-2-5
M-129 - ema / CENAM

Ensitio

Masa convencional / Instrumento
para pesar de funcienamiento no
automatico con division de escala
(resolucién del indicador) d = 1 mg

Comparacion directa contra
patrones / NOM-010-SCFI-1994;
5.6.1,5.6.2y5.10

(0a2)kg

Densidad del aire:
(0.8a1.2) kg/m®

(0.58 21.9) mg

1Juego de pesas patron de clase £2 de 1 mg
a1 kg ID: PCMO002, Secuencia 1-2-2-5; Pesas
patrén de clase E2, de2 kg, ID:PCM-057
M-129 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento
para pesar de funcionamiento no
automatico con division de escala
{resolucion del indicador) d 22 mg

Comparacion directa contra
patrones / NOM-010-SCFI-1994;
5.6.1,5.6.2y5.10

{0a5)keg

Densidad del aire:
(0.8a1.2) kg/m?

(1.224.7) mg

1 Juego de pesas patrén de clase E2 de 1 mg
a1 kg ID: PCMODO2, Secuencia 1-2-2-5; Pesas
patrén de clase E2 de 1x1 kgy 2x2 kg, 1D:
PCM-056, PCM-057 y PCM-058
M-129 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento

para pesar de funcionamiento no

automatico con division de escala
(resolucion del indicador) d > 10 mg

Comparacion directa contra
patrones / NOM-010-SCFI-1994;
5.6.1,5.6.2y5.10

(0a6)kg

Densidad del aire:
(0.8a1.2) kg/m®

(5.8210) mg

1 Juego de pesas patron de clase E2 de 1 mg
a1kg ID: PCMO02, Secuencia 1-2-2-5; Pesas
patrén de clase E2 de 1x1 kg y 2x2 kg, ID:
PCM-056, PCM-057 y PCM-058
M-129 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento

para pesar de funcionamiento no

automatico con division de escala
(resolucién del indicador) d 2 20 mg

Comparacidn directa contra
patrones / NOM-010-SCFI-1994;
56.1,56.2y5.10

(0a10) kg

Densidad del aire:
(0.8a1.2) kg/m?

(12a33)mg

1 Juego de pesas patron de clase F1 de 1 mg
a1kg, ID: PCM-071, Secuencia 1-2-2-5;
Pesas patrdn de clase F1 de 2x2 kg, ID: PCM-
72 y PCM-073; Pesas patron de clase F1 de
2x5 kg, ID: PCM-027 y PCM-028
M-80 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento

para pesar de funcionamiento no

automatico con division de escala

(resolucion del indicador) d 2 100
mg

Comparacion directa contra
patrones / NOM-010-SCFI-1994;
5.6.1,5.6.2y5.10

(0a20) kg

Densidad del aire:
(0.8 a1.2) kg/m*

(0.05820.10) g

1 Juego de pesas patron de clase F1 de 1 mg
a1lkg, ID: PCM-071, Secuencia 1-2-2-5;
Pesas patron de clase F1 de 2x2 kg, ID:PCM-
072 y PCM-073; Pesas patron de clase F1 de
4x5 kg, ID: PCM-023, PCM-027, PCM-028 y
PCM-040
M-80 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumente

para pesar de funcionamiento no

automatico con division de escala

(resolucién del indicador) d > 200
mg

Comparacion directa contra
patrones / NOM-010-SCFi-1994;
56.1,5.6.2y5.10

(0a50) kg

Densidad del aire:
(0.8 21.2) kg/m*

(0.12a0.47) g

1 Juego de pesas patrén de clase F1 de 1 mg
alkg, ID: PCM-071, Secuencia 1-2-2-5;
Pesas patron de clase F1 de 2x2 kg ID: PCM-
072 y PCM-073; Pesas patrdn de clase F1 de
5x5 kg, ID: PCM-023, PCM-027, PCM-028,
PCM-040 y PCM-046; 1 Pesa patron de clase
F2 de 10 kg, ID: PCM-054, 1 Pesa patrén de
clase F2 de 20 kg, ID: PCM-068
M-80 - ema / CENAM

En sitio
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Tabla de expresion de las Capacidades de Med
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ANEXO A

icion y Calibracién {(CMC) de un laboratorio de calibracién acreditado

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
AMEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION M-80

Fecha de emisién: 2023-08-16
Revisién: 1
I i} i v \J Vi vii

Mensurando / Instrumento

Método de medida y norma de

intervalo de medida

Condiciones de medicién

Incertidumbre expandida de

Patrén de referencia
Observaciones

referencia (cuando aplique) medida usado en la calibracion
1 Juego de pesas patron de clase F1de 1 mg
Masa convencional / Instrumento alkg, I?: PEM-O71, Secuenciail: 2225,
para pesar de funcionamiento no Comparacion directa contra . . PesaspatroniceiclaseF de‘ZxZ kg, ID: PCM-
automatico con divisidn de escala patrones / NOM-010-SCFI-1994; (0a70) kg Densidad del amz: (0.2920.74) g 072y PCM-D73; Pesas patron n:?e clase F1de En sitio
(resolucién del indicador) d > 500 56.1,5.6.2y5.10 (0.821.2) kg/m 5kg.1D: PCM-023; Pesapatrdn de clase £2
g de 10 kg, ID: PCM-054; Pesas patron de clase
F2 de 3x20 kg, ID: PCM-068
M-80 - ema / CENAM
1 Juego de pesas patron de clase M1 de 1
mg a 1 kg, ID: PCM-014, Secuencia 1-2-2-5;
Masa convencional / Instrumento _ Pesas patron de clase F2 de 2x2 kg, ID:PCM-
para pesar de funcionamiento no Comparaciondirectaicontra Densidad del aire: 004; Pesas patron de clase M1 de 5x5 kg, ID: -
automatico con division de escala patrones/ NONED10:5CFI-1994; (02100} ke (0.8a1.2) kg/m? 2934818 PCM-019; Pesas patrdn de clase M1 de 5x10 Enisitio
(resolucién del indicador) d 25 g S64,5624510 kg, ID: PCM-020; Pesas patrén de clase M1
de 50x20 kg, ID: PCM-021
M-80 - ema / CENAM
1 Juego de pesas patrén de clase F2 de 10
mg a 1 kg, ID: PCMO063, Secuencia 1-2-2-5;
< Pesas patron de clase F2 de 2x2 kg,
r:f:;:;‘;?:z:::AZ::::;ET: Comparacidn directa contra Densidad del aire: 1D:PCMO04; Pesas patrdn de clase F1 de 4x5
automético con division de escala patrones / NOM-010-SCFI-1994; (0a160) kg (0.8 1.2) kg/m?® (0.58a15)g kg, ID: PCM-023, PCM027, PCM028 y En sitio
{resolucién del indicador) d > 1 g 5.6.1,5.6.2y5.10 PCMO040; Pesas patron de clase F2 de 4x10
- kg, ID: PCM-054; Pesas patron de clase F2 de
5x20 kg, 1D: PCM-068
M-80 - ema / CENAM
1 Juego de pesas patron de clase M1 de 1
mg a 1 kg ID: PCM014, Secuencia 1-2-2-5;
Masa convencional / Instrumento Comparacién directa contra Pesas patron de clase F2 de 2x2 kg,
para pesar de funcionamiento no Densidad del aire: 1D:PCMO04; Pesas patrén de clase M1 de 5x5 -
automatico con division de escala patronessé TOSN;‘(;ll);SfoFIvlSBII; {0200} kg {0.821.2) kg/m? (58al0)g kg, ID: PCM-019; Pesas patrén de clase M1 En sitio
{resolucién del indicador) d > 10 g 61,362y 3 de 5x10 kg, ID: PCM-020; Pesas patrén de
clase M1 de 50x20 kg, ID: PCM021
M-80 - ema / CENAM
1 Juego de pesas patrén de clase M1 de 1
mg a 1 kg, ID: PCMO14, Secuencia 1-2-2-5;
Masa convencional / Instrumento Comparacién directs contra Pesas patron de clase F2 de 2x2 kg,
para pesar de funcionamiento no Densidad del aire: ID:PCMO004; Pesas patrén de clase M1 de 5x5 = 5
automatico con divisién de escala patrones / NOM-010-SCFI-1934; (0a500) kg (0.821.2) kg/m? 12a22)g kg, ID: PCM-019; Pesas patron de clase M1 En sitio
(resolucion del indicador) d 220 g 561,5.6.2y5.10 de 5x10 kg, ID: PCM-020; Pesas patron de
clase M1 de 50x20 kg, ID: PCM021
M-80 - ema / CENAM
1 Juego de pesas patrén de clase M1 de 1
mg a 1 kg, ID: PCM014, Secuencia 1-2-2-5;
Masa convencional / Instrumento Corparacindiracts tontra Pesas patron de clase F2 de 2x2 kg,
para pesar de funcionamiento no patrones / NOM-010-5CFI-1994; (021000} kg Densidad del aire: (29250) g 1D:PCMO004; Pesas patrén de clase M1 de 5x5 EFsitio

automatico con division de escala
{resolucidn del indicador} d 250 g

56.1,5.6.2y5.10

(0.8 a 1.2) kg/m?

kg, ID: PCM-019; Pesas patrdn de clase M1
de 5x10 kg, ID: PCM-020; Pesas patron de
clase M1 de 50x20 kg, ID: PCM021
M-80 - ema / CENAM
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ANEXO A

icion y Calibracion (CMC) de un laboratorio de calibracién acreditado

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
AMEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION

M-80

Fecha de emisién: 2023-08-16
Revisién: 1
1 i H v A Vi vil
Mensurando / Instrumento Método d? mediday nm"ma de Intervalo de medida Condiciones de medicidén ncertidumbre ?.xpandlda de patrdnde refe.renc'l ? Observaciones
referencia (cuando aplique) medida usado en la calibracion
1 Juego de pesas patron de clase M1 de 1
mg a 1 kg, ID: PCMO014, Secuencia 1-2-2-5;
Masa convencional / Instrumento Pesas patron de clase F2 de 2x2 ke,
para pesar de funcionamiento no Comparacion directa contra Densidad delaire: ID:PCMO04; Pesas patron de clase M1 de 5x5
i L, patrones / NOM-010-5CF1-1994; (0a1500) kg (0.058 2 0.093) kg kg, ID: PCM-019; Pesas patron de clase M1 En sitio
automdtico con division de escala (0.8a1.2) kg/m? 5
(resolucién del indicador) d > 100 g 5.6.1,56.2y5.10 de 5x10 kg, ID: PCM-020; Pesas patron de
clase M1 de 50x20 kg, ID: PCMO021; Pesas
patron de clase M1 de 50x20 kg, ID: PCM034
M-80 - ema / CENAM
1 Juego de pesas patron de clase M1de 1
mg a 1 kg, ID: PCMO014, Secuencia 1-2-2-5;
Masa convencional / instrumento Pesas patrdn de close F2.de 22 ke,
. . Comparacidn directa contra . . ID:PCM004; Pesas patron de clase M1 de 5x5
para pesar de funcionamientono | - -y NoM.010-5CFI-1994; (022000) kg Densidad delaire: (0.1220.17) kg kg, ID: PCM-019; Pesas patrén de clase M1 En sitio
automdtico con division de escala (0.8a1.2) kg/m? &
{resolucién del indicador) d > 200 g 5.6.1,5.6.2y5.10 de 5x10 kg, ID: PCM-020; Pesas patrén de
clase M1 de 50x20 kg, ID: PCM021; Pesas
patrén de clase M1 de 50x20 kg, ID: PCM034
M-80 - ema / CENAM
1 Juego de pesas patrén de clase M1 de 1
mg a 1 kg, ID: PCM014, Secuencia 1-2-2-5;
Pesas patrdn de clase F2 de 2x2 kg
Masa convencional / Instrumento ) ID:PCMO004; Pesas patron de clase M1 de 5x5
para pesar de funcionamiento no Comparacion directd contra Densidad del aire: kg 10: PEMI019; Peszs pationde clas‘e Ml 3
St AtES G diision de aeeals patrones / NOM-010-SCFI-1994; (023 000) kg (0.821.2) keg/m® (0.2920.49) kg de 5x10 kg, ID: PCM-020; Pesas patrén de En sitio
(resolucion del indicador) d > 500 g 5.6.1,56.2y5.10 clase M1 de 50x20 kg, ID: PCMO021; Pesas
- patrén de clase M1 de 50x20 kg, ID:
PCMO034; Pesas patrén de clase M2 de 50x20
kg, ID: PCMO31
M-80 - ema / CENAM
1 Juego de pesas patron de clase M1 de 1
mg a 1 kg, ID: PCMO14, Secuencia 1-2-2-5;
Pesas patrén de clase F2 de 2x2 kg,
ID:PCMO004; Pesas patron de clase M1 de 5x5
Masa convencional/ Instriments kg, ID: PCM-019; Pesas patron de clase M1
pafa pasarde funcionamiertoio Comparacién directa contra Densidad del aire: de 5x10 kg, ID: PCM-020; Pesas patron de
I e patrones / NOM-010-SCFI-1994; (0a5000) kg (0.58 a0.91) kg clase M1 de 50x20 kg, ID: PCMO021; Pesas En sitio
automatico con division de escala (0.8a1.2) kg/m® .,
{resolucion del indicador) d > 1 kg 5.6.1,5.6.2y5.10 patrén de clase M2 de 50x20 kg, ID:
PCMOO5; Pesas patrén de clase M2 de 50x20
kg, ID: PCMO31; Pesas patrén de clase M2 de
50x20 kg, ID: PCMO033; Pesas patron de clase
M2 de 50x20 kg, ID: PCM035
M-80 - ema / CENAM
:f:::;;‘:?:R‘:\i‘ié:‘:x:::znr: Comparacion directa contra Densidad del aire: Pesas patron de clase M1 de 20x1 000 kg,
5 g patrones / NOM-010-SCFI-1994; (0a10000) kg M (0.29 2 0.50) kg iD:PCMO77. En sitio
automatico con divisién de escala 5.6.1,5.6.2y5.10 (0.8 2 1.2) kg/m M-80 - ema / CENAM
{resolucién del indicador) d > 500 g A
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ANEXO A

icion y Calibracion (CMC) de un laboratorio de calibracién acreditado

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION

M-80

Fecha de emisién: 2023-08-16
Revisién: 1
I i |11} v \ Vi vii

Mensurando / Instrumento

Método de medida y norma de
referencia (cuando aplique)

Intervalo de medida

Condiciones de medicién

Incertidumbre expandida de
medida

Patron de referencia
usado en fa calibracién

Observaciones

Masa convencional / Instrumento
para pesar de funcionamiento no
automdtico con division de escala
{resolucién del indicador) d 2 1 kg

Comparacidn directa contra
patrones / NOM-010-SCFI-1994;
56.1,5.6.2y5.10

(0 a 20 000) kg

Densidad del aire:
(0.8 21.2) kg/m?

(0.58 a 1.0) kg

Pesas patron de clase M1 de 20x1 000 kg,
ID:PCMO77.
M-80 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento
para pesar de funcionamiento no
automético con division de escala
(resolucion del indicador) d 2 1 kg

Comparacion directa contra
patrones y cargas de sustitucion
(max./min. porcion de patrones

0.5/0.2 Max. Namero max/min. de
cargas de sustitucion 4/1) / NOM-
010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2y 5.10

Ot<Max'<1t
lt<Max’'<2t
2t<Max’'<3t
3t<Max'<4t
4t<Max’'s5t

Densidad del aire:
(0.8a1.2) kg/m?

(0.5820.82) kg
(0.82a1.4)kg
(1.4a1.8) kg
(1.8a22)kg
(2.2a2.5) kg

Pesas patron de clase M1 de 5x5 kg, ID: PCM
019; Pesas patron de clase M1 de 5x10 kg,
ID: PCM-020; Pesas patron de clase M1 de

50x20 kg, ID: PCM021
M-80 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento
para pesar de funcionamiento no
automdtico con divisién de escala
(resolucion del indicador) d 25 kg

Comparacion directa contra
patrones y cargas de sustitucién
(max./min. porcion de patrones

0.5/0.2 Max. Ndimero max/min. de
cargas de sustitucién 4/1) / NOM-
010-5CFI-1994;5.6.1,5.6.2y 5.10

OtsMax' <10t
10t<Max <20t
20t<Max <30t
30t<Max'<40t
40t<Max <50t

Densidad del aire:
(0.821.2) kg/m?

(29a4.1) kg
(41a7.1) kg
(7.1a9.2) kg
(9.2a1l)kg
(11a12) kg

Pesas patron de clase M1 de 20x1 000 kg,
ID:PCM077,
M-80 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento

para pesar de funcionamiento no

automdtico con division de escala
(resolucién del indicador) d 2 10 kg

Comparacion directa contra
patrones y cargas de sustitucion
(max./min. porcién de patrones

0.5/0.2 Max. Niimero max/min. de
cargas de sustitucién 4/1) / NOM-
010-5CFI-1994; 5.6.1,5.6.2y 5.10

OtsMax's12t
12t<Max <24t
24t<Max <36t
36t<Max <48t
48t<Max <60t

Densidad del aire:
{0.8a1.2) kg/m?

(5.8a8.2) kg
(8.2a14) ke
{14218) kg
(18a22) kg
(222 25)kg

Pesas patrén de clase M1 de 20x1 000 kg,
ID:PCMO077,
M-80 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento

para pesar de funcionamiento no

automatico con divisién de escala
{resolucién del indicador) d = 10 kg

Comparacion directa contra
patrones y cargas de sustitucion
(max./min. porcién de patrones

0.5/0.2 Max. Nimero max/min. de
cargas de sustitucién 4/1) / NOM-
010-5CFI-1994; 5.6.1, 5.6.2 y 5.10

Ot<Max 520t
20t<Max <40t
40t<Max <60t
60t<Max <80t
80t<Max <100t

Densidad del aire:
(0.8a 1.2) kg/m?

(5.8a8.2) kg
(8.2a14) kg
(142 18) kg
{18a22) kg
(222 25) kg

Pesas patrén de clase M1 de 20x1 000 kg,
ID:PCM077,
M-80 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Pesas, clase de

Comparacion directa contra
patrones, ABBA 3 ciclos de pesada /

Temperatura: (18 a 27) °C

1 Juego de pesas patron clase E2de 1mg a5
kg, ID: PCM0O03, Secuencia 1-2-2-5; 1 Juego

En instalaciones permanentes del

. 1 a 20k iva: 9 0.006 7 a 33, 0 H
exactitud F, NOM-EM-020-SE-2020; 5, 6, 7, B.7.9, mg g l-.{umedad relatwa (40 a 60) % ( a33)mg de 4 Pesas patrén clase E2 de 5 kg ID: (shorstaiio
C31DVE Densidad del aire: (0.91 + 0.027) kg/m? PCMOB1.
SRR M-129 - ema / CENAM
Comparacién directa contra Temperatura: (18 a 27) °C 1;“?5?:5;5225 :azlrjorr‘xcifslez}:lzd; 211 ;“E acu2
Masa convencional / Pesas, clase de| patrones, ABBA 3 ciclos de pesada / P N e e LIUSBO | b instalaciones permanentes del
X 1mga20kg Humedad relativa: (40 a 60) % 0.020mga0.10g de 4 Pesas patron clase F1 de 5 kg, ID: +
exactitud F, NOM-EM-020-SE-2020; 5, 6, 7, B.7.9, . N laboratorio
€31 DYE Densidad del aire: (0.91 £ 0.027) kg/m? PCMO022
=L OVE M-80 - ema / CENAM
1 Juego de pesas patron clase F2de 1mgas
kg, ID: PCMO69, Secuencia 1-2-2-5; 1 Pesa
Comparacion directa contra Temperatura: (182 27) °C patron clase F2 de 10 kg, ID: PCM052; 1 Pesa
Masa convencional / Pesas, clase de| patrones, ABBA 2 ciclos de pesada / 1mga20kg Hume;ad re[at{va' (40 2 50) % 0.067 mga0.33g patrén clase F2 de 20 kg, 1D: PCMO67; 1 Pesa| En instalaciones permanentes del
exactitud M, NOM-EM-020-SE-2020; 5, 6, 7, B.7.9, (500 a 1 000) kg Densidad del aire: (0. 9'1 +£0.027) kg/m? (83a17)g patrén clase F2 de 500 kg, ID: PCM074; 1 laboratorio
C3.1,DyE R Pesa patrdn clase F2 de 1 000 kg, ID:
PCMO75
M-80 - ema / CENAM
Comparacion directa contra . 1 Pesa patrén clase F2 de 500 kg, ID:
. . Temperatura: (18 a 27) °C 2 < o
Masa convencional / Pesas, clase de| patrones, ABBA 2 ciclos de pesada / ) PCMD74; 1 Pesa patrén clase F2 de 1000 kg,| En instalaciones permanentes del
. (500 a 1 000) kg Humedad relativa: (40 a 60) % (17a33)g )
exactitud My, NOM-EM-020-SE-2020; 5, 6, 7, B.7.9, Densidad del aire: (0.91 +0.027) kg/m? ID: PCMO75 laboratorio
C3.1,DyE. T CENAM
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ANEXO A

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicion y Calibracion (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION

M-80

Fecha de emisién: 2023-08-16
Revision: 1
| ] 1] ') Vv Vi vi
n d . d : di o z
Mensurando / Instrumento Metodo ? mediday nm;ma e Intervalo de medida Condiciones de medicién Incertidumtre .expan idade Patrénde refe.rem:'l ? Observaciones
referencia (cuando aplique}) medida usado en la calibracion
1 Juego de pesas patron clase F2de 1mgas
Comparadish dirsctaeonta kg, ID: PCMD69, Secuencia 1-2-2-5; 1 Juego
¢ P ¢ Temperatura: (18 a 27} °C de pesas patr6n paralelepipedas clase M1 de N @
Masa convencional / Pesas, clase de| patrones, ABBA 2 ciclos de pesada / 100 mg a 50 kg Humedad relativa: (40 2 60) % 053mga27g 5 kg 20 kg, ID: PCMO15; 1 Pesa patron clase En instalaciones permanentes del
exactitud M, NOM-EM-020-SE-2020; 5, 6, 7, B.7.9, (500a 1 000) kg " relativa: / (27253)g & . : n ; laboratorio
€31 DVE Densidad del aire: (0.91 +0.027) kg/m* F2 de 500 kg, ID: PCMO074; 1 Pesa patrén
3L OV clase F2 de 1 000 kg, ID: PCMO75
M-80 - ema / CENAM
Comparacion directa contra Temperatura: (18 2 27) °C 1 Pesa patrdn clase F2 de 500 kg, ID:
Masa convencional / Pesas, clase de| patrones, ABBA 2 ciclos de pesada / ) o PCMO74; 1 Pesa patrén clase F2 de 1000 kg,| En instalaciones permanentes del
iva: 53ga0.10
exactitud M, 5 NOM-EM-020-SE-2020; 5, 6, 7, B.7.9, 15003110001 kg Den::::;;‘;'f:g’; 1“:%‘302% f - 2010k ID: PCMO75 laboratorio
C3.1,DyE. T CENAM
1 Juego de pesas patrén clase F2de 1 mgas
Comparacién directa contra kg, 1D: PCMO69, Secuencia 1-2-2-5; 1 Juego
Masa convencional / Pesas, clase de| patrones, ABBA 2 ciclos de pesada / lga50kg HJ:::::_::;:} (31_8(:02:)60(; - 33mgas83g gig:s:; i;tr‘g? ::;::]?Z?Ilp:d:: Ciisre, :Aja: En instalaciones permanentes del
exactitud M, NOM-EM-020-SE-2020; 5, 6, 7, B.7.9, (500 a1000) kg ; reativa: ” 83ga0.17 kg ot 75 LEA PAUONLD laboratorio
C31DVE Densidad del aire: {0.91 + 0.027) kg/m? F2 de 500 kg, ID: PCM074; 1 Pesa patrén
R DY clase F2 de 1 000 kg, ID: PCMO75
M-80 - ema / CENAM
1 Juego de pesas patrén clase E2de 1 mga5
§asaiconvendionalf Pesas; dass e Comparacion directa contra Temperatura: {18 a 27) °C kg, ID: PCMOO3, Secuencia 1-2-2-5; 1 Juego En instalaciones permanentes del
exactitud 2 ’ patrones, ABBA 3 ciclos de pesada / 100ga20kg Humedad relativa: {40 a 60) % (0.17 a 33) mg de 4 Pesas patron clase E2 de 5 kg, ID: Iabor:torio
ASTM E617-97 Densidad del aire: {0.91 + 0.027) kg/m?® PCMO81.
M-129 - ema / CENAM
1 Juego de pesas patron clase E2de 1 mga5
Wissa Coivencional Basas, tase de Comparacion directa contra Temperatura: (18 a 27) °C kg, ID: PCMO03, Secuencia 1-2-2-5; 1 Juego T,
Sactitid'3 ’ patrones, ABBA 3 ciclos de pesada / 1mga20kg Humedad relativa: {40 a 60) % (0.0083 a67) mg de 4 Pesas patrén clase E2 de 5 kg, ID: labor:torio
: ASTM E617-97 Densidad del aire: {0.91 + 0.027} kg/m* PCMO81.
M-129 - ema / CENAM
1 Juego de pesas patron clase E2de 1 mgas
kg, ID: PCMO0D3, ia 1-2-2-5; 1 J
Mas. " ional / P ase d Comparacion directa contra Temperatura: (18 a 27) °C g,dD4 5 0 fzcue'ncmﬂi 255 & lt;e‘go En instalaciones permanentes del
2o Ve’::s:;wd zsas, €lase C8| patrones, ABBA 3 ciclos de pesada / 1mga20kg Humedad relativa: (40 a 60) % 0017 mga0.13g eikhesasge rPCn";;zs; e 5 ke, I0: ninsta ac’:)abir:torio
TM E617- Densi ire: (0.91 +0.02 g
AS 7-97 ensidad del aire: (0.91 + 0.027) kg/m M-129 - ema / CENAM
M-80 - ema / CENAM
1Juego de pesas patron clase Flde 1 mga2
Masa convencional / Pesas, clase de Comparacion dfrecta contia 1mga20kg Temperatura-: (18227)°C 0.017 mga0.33g ke IDIPEMOAS, Sgcuencna 1:2:2:5; 4 uego En instalaciones permanentes del
SACHEIS patrones, ABBA 3 ciclos de pesada / (5002 1000) k Humedad relativa: (40 a 60) % (83217) de 4 Pesas patron clase F1 de 5 kg, ID: Iaboratorio
ASTM E617-97 & Densidad del aire: (0.91 + 0.027) kg/m? B PCM022
M-80 - ema / CENAM
1 Juego de pesas patrén clase F2de 1 mga5
Masa convencional / Pesas, clase de Comparacidn dfrecta contra 1mga20kg Temperatural: {18227} ' 0.033mga0.67g kg,’ID: REMOGS; Sectienciafs2=2:3, 1, Fesa En instalaciones permanentes del
exactitud 6 patrones, ABBA 2 ciclos de pesada / (5002 1000) k Humedad relativa: (40 a 60} % (17233) patrén clase F2 de 10 kg, ID: PCM052; 1 Pesa faboratbria
ASTM E617-97 i Densidad del aire: (0.91 + 0.027) kg/m? e patrén clase F2 de 20 kg, ID: PCM067.
M-80 - ema / CENAM
1 Juego de pesas patrén clase F2de 1 mga5
Masa convencional /- Pesss clasede Comparacion directa contra Temperatura: {18 3 27) °C kg, ID: PCMO069, Secuencia 1-2-2-5; 1 Pesa Erinstalaciones permanantes del
axsctiud T ! patrones, ABBA 2 ciclos de pesada / (500 a 1 000) kg Humedad relativa: (40 a 60) % (25a50) g patron clase F2 de 10 kg ID: PCMO0S2; 1 Pesa P

ASTM E617-97

Densidad del aire: (0.91 + 0.027) kg/m*

patrdn clase F2 de 20 kg ID: PCMO067.
M-80 - ema / CENAM

laboratorio
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CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ANEXO A

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicién y Calibracién (CMC) de un laboratorio de calibracién acreditado

ACREDITACION M-80

Fecha de emisién: 2023-08-16
Revisién: 1
1 I} i1} v Vv Vi vii
é i Incertidumb di 6 i
Mensurando / Instrumento Método d‘? mediday nm:ma de Intervalo de medida Condiciones de medicién neerticumbre t_axpan idace Patrdn'de ref?renc.l? Observaciones
referencia (cuando aplique} medida usado en la calibracion
1 Juego de pesas patrén clase E2de 1 mgas
Hiasaiconvencional f Besasy claserde Comparacion directa contra Temperatura: (18 a 27) °C kg, ID: PCMOO3, Secuencia 1-2-2-5; 1 Juego Eivifstaisciones permanentes 4l
exactitud 5-1 < patrones, ABBA 3 ciclos de pesada / 1mga20kg Humedad relativa: {40 a 60) % (0.008 3a67) mg de 4 Pesas patron clase E2 de 5 kg, ID: labor:torio
Circular NBS 547 Densidad del aire: (0.91 +£0.027) kg/m? PCMO81.
M-129 - ema / CENAM
1 Juego de pesas patron clase E2de 1mga$s
ID: PCMI ia 1-2-2-5;
Masa convencional / Pesas, clase de Comparacidn directs contra Temperatura: (18 a 27) °C kglde AP esaosoaétsrf;u:lzg:;li:ss‘kl )l‘:E‘J En instalaciones permanentes del
; 4 patrones, ABBA 3 ciclos de pesada / 1mga20kg Humedad relativa: (40 a 60) % 0.017mga0.13g p p 8. 10: P )
exactitud P Circular NBS 547 Densidad del aire: (0.91 + 6.027) kg/m® pcmo22 laboratoria
SLANBHNSLEDOSE M-129 - ema / CENAM
M-80 - ema / CENAM
1 Juego de pesas patron clase Flde 1 mga 2
kg, ID: PCM048, Secuencia 1-2-2-5; 1 Pesa
C ion direct: t indivi 6 H
) omparacion !rec a contra Temperatura: (18 2 27) °C individual patr?n c»!e}se F2de %O kg, ID ) )
Masa convencional / Pesas, clase de{ patrones, ABBA 3 ciclos de pesada / 1mga20kg Humedad relativa: (40 a 60) % 0.017mga0.33g PCMO052; 1 Pesa individual patron clase F2 | En instalaciones permanentes del
exactitud Q ABBA 2 ciclos de pesada / Circular {500 a 1 000) kg Densidad d:l air: © :1 £0027) ;:g/m’ (83a17)g .{de 20 kg, ID: PCMO67; 1 Pesa patron clase F2 laboratorio
NBS 547 i de 500 kg, ID: PCMO074; 1 Pesa patrén clase
F2 de 1 000 kg, ID: PCMO75.
M-80 - ema / CENAM
1Juego de pesas patron clase F2de 1 mga5s
kg, ID: PCMO69, Secuencia 1-2-2-5; 1 Pesa
individual patron clase F2 de 10 kg, ID:
i e PCMO52; 1 Pesa individual patrén clase F2
C i T tura: (18 a 27) °C
Masa convencional / Pesas, clase de atro:renspj\r;;fz Ccl;vl;[e:sadzon:sr:da / 10mga50kg Hu;:;):;arelg:ivg's(:o a )60) i 0.13mga25g de 20 kg, ID: PCMO67; 1 Juego de pesas En instalaciones permanentes del
exactitud T P ‘Circular MRS p (500 a 1 000) kg Densidad del aire: {0 9'1 £0.027) ;;/m, (25250) g paralelepipedas patrén clase M1 de 5 kg a 20 laboratorio
SRR kg, ID: PCMO15; 1 Pesa patron clase F2 de
500 kg, ID: PCMO074; 1 Pesa patrdn clase F2
de 1000 kg, ID: PCMO75.
M-80 - ema / CENAM
1Juego de pesas patron clase F2de 1mga5
kg, ID: PCMO69, Secuencia 1-2-2-5; 1 Pesa
I individual patron clase F2 de 10 kg, ID:
1 2 T tura: (18 a 27) °C
Masa convencional / Pesas, clase de Comparacion d_lrecta contra mg a 20k smpera ura_ (18227} 0.033mga0.67g PCMO52; 1 Pesa individual patron clase F2 | En instalaciones permanentes del
i patrones, ABBA 2 ciclos de pesada / (500 a 1 000) kg Humedad relativa: (40 a 60} % , )
exactitud F HANDBOOK 105-1 Densidad del aire: (0.91 + 0.027) kg/m? (17a33)g de 20 kg, ID: PCMO067; 1 Pesa patrén clase F2 laboratorio
e de 500 kg, ID: PCMO074; 1 Pesa patron clase
F2 de 1 000 kg, ID: PCMO75.
M-80 - ema / CENAM
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ANEXO A

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
AMEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicién y Calibracién (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado ACREDITACION M-80
Fecha de emisién: 2023-08-16
Revisién: 1
I I 11 ' Vv Vi vil
Mensurando / Instrumento Método d? mediday nm:ma de Intervalo de medida Condiciones de medicién Incertiduimbare fexpandida de Patrdnde refe-rent{i? Observaciones
referencia (cuando aplique) medida usado en la calibracién

Masa convencional / Objeto sélido
no normalizado

Comparacion directa contra
patrones, ABBA 3 ciclos de pesada

i1mga50kg

Temperatura: (18 a 27) °C
Humedad relativa: (40 a 60) %
Densidad del aire: {0.91 + 0.027) kg/m*

(0.002 52 99) mg

1 Juego de pesas patron clase E2de 1mga 5
kg, iD: PCM0O03, Secuencia 1-2-2-5; 1 Juego
de 4 Pesas patron clase E2 de 5 kg, ID:
PCMOB1.

M-129 -ema / CENAM
1 Juego de pesas patronclase F2de 1 mga5
kg, 1D: PCMO69, Secuencia 1-2-2-5; 1 Pesa
individual patron clase F2 de 10 kg, ID:
PCMO052; 1 Pesa indiviual patrdn clase F2 de
20 kg, ID:PCMO067; 1 Juego de pesas patrén
clase M1 de 5 kg a 20 kg, ID: PCM015.
M-80 - ema/CENAM

En instalaciones permanentes del
laboratorio

Lo anterior por conducto de los signatarios autorizados siguientes (IPFNA por el método de comparacién directa):

1. Jacob Torres Aguado

2. José Antonio Garcia Razo

3. Ismael Cruz Ruiz Camarillo
4. Manuel Eric Rubio Gutiérrez
5. Marcos Guman Hernandez

Lo anterior por conducto de los signatarios autorizados siguientes (IPFNA por el método de cargas de sustitucién):

1. Jacob Torres Aguado
2. José Antonio Garcia Razo

Lo anterior por conducto de los signatarios autorizados siguientes (Calibracion de pesas y determinacion de masa convencional de objeto sélido no normalizado):

1. Ismael Cruz Ruiz Camarillo (Solo para la calibracién de pesas)

2. Mauricio Montiel Torres
3. Ernesto Sanchez Gonzalez
4, Alberto Pérez Ramirez

5. Francisco Diaz Martinez

Atentamente,

bodld bty

Maria Isabel Lépez Martinez
Directora General

Pagina7de7



